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RUD verso un futuro sostenibile
RUD macht einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit

RUD è stata fondata nel 1875 come “fabbrica in campagna”.
Dal 1898, il nostro sito aziendale porta il nome di “Isola della Pace” 
come luogo di riconciliazione tra tecnologia e natura e come enfasi 
sul partenariato sociale. L’importanza della protezione dell’ambiente 
e del clima si manifesta in molti modi. Nel 2001, l’azienda è stata il 

-
cazione di un sistema integrato di qualità e gestione ambientale 
secondo la norma ISO 9001 / 14001. 
Un esempio rappresentativo è l´utilizzo al 100% di elettricità “verde” 

quale le emissioni di CO2 nelle sedi di Aalen sono state ridotte di 
oltre il 50%.

RUD sta lanciando una serie di azioni atte a sensibilizzare sempre 
di più i clienti e il proprio team sui temi della riduzione dell’impatto 
ambientale e dell’utilizzo della carta. Un chiaro invito ad essere parte 
attiva di una necessaria rivoluzione per salvaguardare la natura e la 
nostra stessa società. Tra queste la decisione di ridurre al minimo le 
copie stampate di cataloghi e listini prezzi (realizzati utilizzando solo 

®) che ogni anno si 
rinnovano costringendo all’eliminazione di quanto superato. Una cam-
pagna ambiziosa che mira a cambiare una delle abitudini più radicate 
come la consultazione del catalogo e del listino prezzi ma anche una 
scelta obbligata per chi vuol fare la differenza. 
Per tanto sono stati creati e resi disponibili strumenti digitali per la 
consultazione dei prodotti, delle loro applicazioni e dei relativi prezzi 
che permettono di fornire informazioni sempre aggiornate e di facile 
consultazione come il listino interattivo e la Guida applicativa.

 „Werk im Grünen“ gegründet. Seit 1898 

Versöhnung von Technik und Natur und als Betonung der sozialen 

-

Stellvertretend dafür sei die konsequente Umstellung auf 100% 

RUD setzt eine Reihe von Maßnahmen um, die darauf ausgerichtet 

-

geschaffen, die es ermöglichen, immer aktuelle und leicht zugängliche 

Tutta questa plastica è davvero necessaria?
Purtroppo, tutti sappiamo quanto l’impatto della plastica sull’ambiente e, di conseguenza, 
sulla salute umana sia devastante.
RUD ha deciso di dare il proprio contributo per ridurre l’utilizzo di plastica nei suoi prodotti. 
Il primo passo è il packaging, con la sostituzione delle borse di alcuni dei prodotti catene da 
neve con scatole di cartone totalmente riciclabili che mostrano caratteristiche, informazioni, 
immagine del prodotto contenuto. All’interno della scatola di cartone, un sacco impermeabile 
consentirà di riporre le catene da neve una volta utilizzate.

Ist all das Plastik 
wirklich notwendig?

hat sich, als führender Schneekettenhersteller, dafür 
entschieden seinen Beitrag zur Reduzierung des 
Plastikeinsatzes in seinen Produkten zu leisten.

Plastiktaschen einiger unserer Schneeketten auf 
100% recyclebare

Produktbild, Eigenschaften und Informationen zum 

zu verstauen.
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Un altro importante contributo è l’in-
troduzione della nuova RUDcompact®

ÖKOmat, la prima catena da neve 

Tutti i componenti non metallici sono 
realizzati in bioplastica prodotta esclusi-
vamente in Germania da materie prime 
rinnovabili con -
cata al 100%, sono completamente 
biodegradabili e CO2 neutri.

Einführung der neuen RUDcompact®

ÖKOmat

Alle nichtmetallischen Bauteile sind 
aus Biokunststoff, der ausschließlich in 
Deutschland mit 
Ökostrom aus nachwachsenden Roh-
stoffen
biologisch abbaubar und CO2 neutral. 

RUDcompact® ÖKOmat

Listino prezzi Catene da neve per autovetture, SUV, 
pick-ups, camper e furgoni  
Preisliste
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Catene professionali per 
camion e mezzi sgombraneve 
RUD-Profiketten für 
LKW und Schneeräumungsmaschinen

Listino prezzi Catene professionali RUD 
per camion e mezzi sgombraneve
Preisliste
Schneeräumungsmaschinen    68
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Sempre la catena giusta!

Configuratore catene da neve RUD

Jederzeit die passende Kette!

RUD Schneekettenberater

Trova facilmente la catena da neve giusta 

da neve RUD!
Cerca per marca del veicolo con i dati del veicolo
oppure cerca tramite HSN/TSN + VSN.

Finden Sie im RUD Schneekettenberater 
unkompliziert die passende Kette zu 
Ihrem Fahrzeug.

oder über HSN/TSN + VSN suchen.

Nuovo design con un‘interfaccia 
intuitiva, prestazioni migliorate e 

Neues Design mit benutzerfreundlicher 
Bedieneroberfläche, verbesserter Performance 

Catalogo online DVSE TecCat 

RUD Schneeketten ha fornito i suoi dati a DVSE. Utilizzare i dati di RUD 
Schneeketten per il vostro catalogo elettronico di pezzi di ricambio é 
semplice e veloce.

RUD Schneeketten ist Datenlieferant bei DVSE / Topmotive. 
Nutzen Sie die RUD Schneeketten Daten für Ihren 
elektronischen Teilekatalog. 
Einfach, schnell und unkompliziert!
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Per gli scalatori:
La nuova RUDcompact® EASYTOP V
I SUV compatti e i CROSSOVER stanno diventando sempre più popolari, è per 
questo che RUD, il leader del mercato, ha sviluppato una soluzione esclusiva 
per questo tipo di autoveicoli. RUDcompact® EASYTOP V è una catena ad 
arco flessibile che si monta senza spostare il veicolo. 
Grazie al suo sistema di tensionamento unico e brevettato, non è più necessa-
rio fermarsi ulteriormente per ritensionare la catena. 
La catena a sezione quadra da 3,5 mm e il rombo asimmetrico assicurano
eccellente presa su neve e ghiaccio. 
RUDcompact® EASYTOP V  è certificata secondo le norme EN 16662-1ed 

-
gatorietà di viaggiare muniti di dotazioni invernali.

RUDcompact®

EASYTOP V
 Montaggio ultra rapido
 Autotensionante
 Meccanismo di tensionamento vincitore dei 

   
 Protezione del cerchiointegrata

RUDcompact®

EASYTOP V
 Blitzschnelle Montage
 Selbstspannend
 Zentriert sich von selbst

   als Testsieger prämiert

Für Gipfelstürmer:
Die neue RUDcompact® EASYTOP V

marktführende Schneekettenhersteller, eine exklusive Lösung für diese 

Die RUDcompact® EASYTOP V ist eine Standmontagekette, die ohne 

Dank des einzigartigen, patentierten Spannsystems, ist ein zusätzliches 

exzellenten Grip auf Schnee und Eis. Die RUDcompact® EASYTOP V ist nach 

Novità nel programma RUD
Neu im RUD Programm
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Informazioni importanti
Wichtige Informationen

Caratteristiche di prodotto
Produkteigenschaften

Simboli di qualità RUD
RUD Qualitätsversprechen

TÜV secondo la norma DIN EN ISO 9001 per il quality 
management system

Management-System.

Catena con sistema di protezione cerchi che 
impedisce alle parti metalliche della catena di 
entrare in contatto con il cerchio

Catena con dispositivo di tensionamento 
automatico brevettato

Spannvorrichtung ausgestattet

Ingombro della catena nella 
parte interna alla ruota

der Radinnenseite

La norma europea EN 16662-1 è entrata in vigore nel luglio 
2020 per le catene da neve per autovettura e veicoli com-
merciali leggeri in tutta Europa. Tutti i modelli catene da neve 

Le catene da neve RUD soddisfano la classe SAE “S” (stan-
dard USA).
Die europäische Norm EN 16662-1 

SAE-Klasse „S“
(USA-Standard).

 Le catene da neve RUD per veicoli pesanti soddisfano lo 
standard austriaco Ö-Norm V5119.

erfüllen die österreichische Norm Ö-Norm V5119.

V5119

Tutte le catene da neve RUD sono progettate in Ger-
mania. Numerosi componenti/sistemi delle catene 
RUD sono coperti da brevetti tedeschi ed europei.

europäischer Patente.

Patente
Patente

100%

AUTOMATIC

x mm

Obbligo di catene a bordo
Gesetzl. Mitführpflicht

Nessun obbligo

Obbligo di catene a bordo in 
situazioni climatiche invernali

Verhältnissen

Obbligo di catene a bordo per 
camion e autobus in Europa

Gesetze und Vorschriften können sich ändern. Bitte überprüfen Sie immer die örtlichen Vorschriften und 

            EN 16662-1  
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Tutti i sistemi di montaggio RUD in un colpo d´occhio
RUD Montagesysteme auf einen Blick

Sistema di ancoraggio della catena a uno dei 
bulloni della ruota attraverso un adattatore. Dopo 
averla agganciata, la catena si monta e si centra 
automatica-mente al movimento dell´autovettura. 
Totale assenza di componenti nella parte interna della ruota.

Sistema di montaggio innovativo per la sua 
intuitivitá: combina la praticita´dei prodotti in 

Die einfachste Art der Montage: RUD CENTRAX 

Radinnenseite.

Bedienungsfreundliche, innovative Schnellmontage 

Metall.

COMFORT

INTUITIVE

Montaggio facile grazie al sistema ad arco rigido  
soprattutto per autovetture a trazione posteriore.

MATIC

veloce particolarmente indicato per le autovetture 
con trazione anteriore. Semplicemente agganciare e 
tensionare.

Einfach zusammenstecken und spannen.
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Sistema 
di montaggio 
Montagesystem

Modello
Modell

Ingombro nella parte 
interna del passaruota*

Radhaus*

Autoveicolo

Montaggio 
senza necessitá 
di muovere 
l´autovettura
Standmontage

COMFORT CENTRAX 0 mm •

CENTRAX V 0 mm •

INTUITIVE HYBRID 7 mm

COMPACT ÖKOmat 9 mm •

easy2go 9 mm •

GRIP 9 mm •

EASYTOP V 12 mm •

GRIP V 16 mm •

MATIC CLASSIC 14 mm

CLASSIC V 16 mm

Utilitarie, autovetture di classe intermedia, autovetture di classe elevata

Pick-up
Pick-ups

SUV e Crossover
SUV und Crossover

Transporter

Camper

La catena RUD ideale per ogni veicolo
Die richtige RUD Kette für Ihren Fahrzeugtyp

*Ingombro
Passaruota 

interno

Innenseite
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Catene RUD a confronto
RUD Ketten im Vergleich

* Disponibile solo in / Erhältlich nur in: DE | AT | CH
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Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 22-53. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 22-53.

RUDcomfort CENTRAX

1. 2.

Schneeketten Test 2016 
Testnote 1,2

TEST 2011

gut

            EN 16662-1  ATEST 8SD 3649

100%0 mm

La catena da neve automatica
Die automatische Schneekette

Ingombro 0 mm
Tutte le fasi di montaggio vengono eseguite sull´esterno della ruota (1.)
Adattatore da pre-montare 
Montaggio senza ausilio di attrezzi (2.)
Silenziosità di marcia grazie al battistrada a rete continua
Maglia a sezione quadra da 3mm

Freigängigkeit 0 mm
Alle Montageschritte von außen (1.)
Nur Adapter vormontieren 

9 diverse misure per coprire la maggior parte dei pneumatici. Versione CENTRAX V rinforzata con maglie 
a sezione tonda per gli impieghi piú gravosi a pagina 17.

härteste Beanspruchung siehe Seite 17. 
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Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 22-53. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 22-53.

Winter 2012/2013 

4 von 5 Sternen

RUDinnov8 HYBRID

1. 2. 3.

n.

3.

TEST 2011

gut

100%7 mm

            EN 16662-1  ATEST 8SD 3649

Ingombro interno 7mm
La perfetta combinazione tra tessuto e catena (1.)
Montaggio e smontaggio estremamente facili e intuitivi (2.)
Leggera e compatta
Protezione totale dei cerchi in lega
Maglia a sezione quadra da 3mm
Nuovo e innovativo sistema di adattamento alla circonferenza del pneumatico
Nuovo packaging ECO-Friendly (3.)

Innere Freigängigkeit 7 mm

Einfachste Intuitiv-Montage und Demontage (2.)
Platzsparend und leicht
Hervorragender Schutz von Leichtmetallfelgen

Neues und innovatives Einstellungssystem
Neue umweltfreundliche Verpackung (3.)

13 diverse misure per coprire la maggior parte dei pneumatici. 

Con innovativa staffa di montaggio
Mit innovativem Montagebügel
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RUDcompact® ÖKOmat

1. 2. 3.3.

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 22-53. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 22-53.

100%9 mm

AUTOMATIC

            EN 16662-1  

La prima catena da neve ECO-Friendly
Die erste umweltfreundliche Schneekette

Autotensionante con dispositivo di tensionamento automatico (1.)
Tutti i componenti non metallici sono realizzati in bioplastica prodotta 
esclusivamente in Germania da materie prime rinnovabili con energia 

, sono completamente biodegradabili e CO2 neutri (2.)
Catena con maglie a sezione quadrata da 3 mm
NUOVO sistema di protezione cerchi integrato

Packaging ECO-Friendly (3.)

9 mm Freigängigkeit
Selbstspannend mit automatischer Spannratsche (1.)
Alle nichtmetallischen Bauteile sind aus Biokunststoff, der ausschließlich in Deutschland mit 1
Ökostrom aus nachwachsenden Rohstoffen biologisch abbaubar und CO2 neutral (2.)

Seilmontage
Umweltfreundliche Verpackung (3.)

15 diverse misure per coprire la maggior parte dei pneumatici. 
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RUDcompact® easy   go

1. 2.

Ausgabe 11/2013
8,8 von 10 Punkten 

Testurteil: GUT

Ausgabe 12/2013
8,7 Punkte

Testurteil: EMPFEHLENSWERT

Ausgabe 01/2014
9 von 10 Punkten

EMPFEHLENSWERT
Im Test: Schneeketten
www.vergleich.org 

3.3.

             EN 16662-1  

9 mm 100%

AUTOMATIC

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 22-53. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 22-53.

Con dispositivo di tensionamento brevettato / AUTOTENSIONANTE
Mit patentierter Spannvorrichtung / SELBSTSPANNEND

Ingombro 9 mm
Dispositivo di tensionamento integrato brevettato (1.)

e una lunga durata
Maglia a sezione quadra da 3 mm

NUOVO sistema di protezione cerchi integrato (2.)
Dopo il montaggio non é necessario fermare il veicolo per ritensionare le catene
Nuovo packaging ECO-Friendly (3.)

Freigängigkeit 9 mm
Patentierte Permanent-Spannvorrichtung (1.)
Spurkreuz für gute Traktion und hohe Verschleißbeständigkeit
Seilmontage

Nach Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig
Neue umweltfreundliche Verpackung (3.)

10 diverse misure per coprire la maggior parte dei pneumatici. 
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RUDcompact® GRIP

01/2018
Im Test: Schneeketten

www.warenvergleich.de

GUT
RUD Compact Grip Gr. 4060

1. 2. 3.3.3.

100%9 mm

            EN 16662-1  ATEST 8SD 3649

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 22-53. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 22-53.

Pratica e robusta
Praktisch und robust

Ingombro 9 mm
Eccellente sia su autovetture a trazione posteriore sia anteriore

Maglia a sezione quadra da 3 mm
NUOVO sistema di protezione cerchi integrato (2.)
Nuovo packaging ECO-Friendly (3.)

Freigängigkeit 9 mm

Seilmontage (1.)

Neue umweltfreundliche Verpackung (3.)

13 diverse misure per coprire la maggior parte dei pneumatici. Versione GRIP V rinforzata con 
maglie a sezione tonda per gli impieghi piú gravosi a pagina 19.

härteste Beanspruchung siehe Seite 19.
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RUDmatic® CLASSIC

BESTES
Preis-/Leistungsverhältnis

2012/2013
5 von 5 Punkten

01/2013
167 von 200
Platz 2 von 9

November 2012

5 von 5 Sternen

1. 2.

             EN 16662-1  

14 mm 100%

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 22-53. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 22-53.

Catena ad arco rigido per un montaggio rapido anche con passaruota stretto
Klassische Komfortbügelkette für schnelle Montage und Demontage bei engen Radkästen

Ingombro 14 mm
Eccellente sia su autovetture a trazione posteriore sia anteriore
Montaggio facile grazie al sistema ad arco rigido (1.)
Catena a maglia a cuneo e sezione tonda da 4 mm
NUOVO sistema di protezione cerchi integrato (2.)

Freigängigkeit 14 mm

29 diverse misure per coprire la maggior parte dei pneumatici.
Versione CLASSIC V rinforzata con maglie a sezione tonda per gli 
impieghi più gravosi a pagina 20.

Beanspruchung siehe Seite 20.
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RUDcomfort CENTRAX V

1. 2.

             EN 16662-1  

100%0 mm

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 22-53. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 22-53.

La catena da neve automatica – Totale assenza di componenti nella parte interna della ruota
Kein Griff hinters Rad – die automatische Schneekette

Ingombro 0 mm
Tutte le fasi di montaggio vengono eseguite sull´esterno della ruota (1.)
Adattatore da pre-montare
Montaggio senza ausilio di attrezzi (2.)
Silenziosita´di marcia grazie al battistrada a rete continua
Catena a sezione tonda da 4 mm

Freigängigkeit 0 mm
Alle Montageschritte von außen (1.)
Nur Adapter vormontieren 

7 diverse misure per coprire la maggior parte dei pneumatici.
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RUDcompact® EASYTOP V

1. 2.

             EN 16662-1  

100%12 mm

AUTOMATIC

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 22-53. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 22-53.

Ingombro 12 mm
Autotensionante con dispositivo di tensionamento automatico (1.)
Dopo il montaggio non é necessario fermare il veicolo per ritensionare le catene
Sistema di protezione cerchi integrato (2.)
Maglia a sezione quadra da 3,5 mm
Nessuna catena di tensione aggiuntiva
Eccellente sia su autovetture a trazione posteriore sia anteriore

Freigängigkeit 12 mm
Selbstspannend mit automatischer Spannratsche (1.)
Nach Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig

18 diverse misure per coprire la maggior parte dei pneumatici. 

Con dispositivo di tensionamento brevettato / AUTOTENSIONANTE
Mit patentierter Spannvorrichtung / SELBSTSPANNEND
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RUDcompact® GRIP V

1. 2.

V5119

16 mm

ATEST 8SD 3649

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 22-53. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 22-53.

Pratica e robusta
Praktisch und robust

Ingombro 16 mm

Eccellente sia su automezzi a trazione posteriore sia anteriore
Catena con maglia a sezione quadra da 4,5 mm (2.)

Freigängigkeit 16 mm
Seilmontage (1.)

12 diverse misure per coprire la maggior parte dei pneumatici.
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RUDmatic® CLASSIC V

1. 2.

Ausgabe 11/2013

Testurteil: gut (8,9)

16 mm

V5119

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 22-53. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 22-53.

Catena a maglia quadra per una migliore tenuta
Mit verstärkten Vierkant-Kettengliedern für hohe Beanspruchung

Ingombro 16 mm (catena con maglia a sezione quadra da 4,5 mm) o 
22 mm (catena con maglia a sezione quadra da 5,5 mm) 
Eccellente sia su autovetture a trazione posteriore sia anteriore
Montaggio facile grazie al sistema ad arco rigido (1.)
Perfetta per il montaggio su ruote gemellari (ruota esterna)
Catena con maglia a sezione quadra da 4,5 mm o da 5,5 mm (2.)

Freigängigkeit 16 mm
22 mm 

28 diverse misure per coprire la maggior parte dei pneumatici.
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RUDmatic® MAXI

1. 2.

V5119

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 22-53. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 22-53.

Ingombro 22 mm

Catena ad arco rigido per un agevole montaggio e smontaggio
Catena di tensione bicolore per una calzabilitá ottimale (1.)
Rete a nido d’ape con maglie a sezione tonda da 5 mm e anelli rompighiaccio (2.)
Perfetta per il montaggio su ruote gemellari (ruota esterna)

Freigängigkeit 22 mm

27 diverse misure per coprire la maggior parte dei pneumatici.

Trazione ottimale per camion e autobus
Traktionsstark für LKW und Busse
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Tutte le catene RUD e i sistemi di montaggio in un colpo d´occhio
RUD Produktprogramm und Montagesysteme

Assoluto comfort di montaggio anche con passaruota 
stretti grazie al sistema ad arco rigido che consente 

all´interno del passaruota.

MATIC
1 2 3

ROTOGRIP®, il sistema integrato nell´automezzo:
La sicurezza a portata di pulsante. Semplice e rapido. 

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration: Die 

Einfache und zeitsparende Montage.

ROTOGRIP
1 2 3

Dai professionisti ai professionisti: il sistema di 

mento apprezzato in tutto il mondo ed appositamente 
studiato per gli impieghi invernali piú gravosi.

PROFI
1 2 43

RUD GAMMA DI PRODOTTI

STEG-RING PROFILGREIFSTEG SUPERGREIFSTEG / GREIFSTEG VIERKANTPROFIL

Catena con piastrine di presa per 
una trazione elevata negli impieghi 
di sgombero neve e forestali. 
Particolarmente indicata per mezzi 
speciali di elevata potenza e peso.

höchste Traktion und Beanspruchung 

Catena con speciali piastrine 

superiore. Particolarmente indicata per 
sgombero neve e per impieghi forestali 
su mezzi speciali, trattori e camion.

Traktion und Beanspruchung bei 

Catena con battistrada utilizzabile su 
entrambi i lati con piastrine di presa 
per una trazione ottimale. Per impieghi 
di sgombero neve e forestali su mezzi 
di medio-bassa potenza/peso. Ideale 
per camion, bus e furgoni.

maximale Traktion und Beanspruchung 

Verfügbar auch für mittleres und leichtes 

Catena con battistrada utilizzabile su 
entrambi i lati con maglia a sezione 
quadra per una trazione ottimale. 
Indicato per diversi campi di utilizzo: 
sgombero neve, deforestazione, carrelli 

mezzi di medio-bassa potenza/peso.

gute Traktion. Geeignet für vielseitige 

leichtes Gerät besonders zu empfehlen. 
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Catene RUD a confronto
RUD Ketten im Vergleich

Camion fuoristrada / Nutzfahrzeug 

4X4 / 4x4 

Unimog / Unimog 

Pala gommata / Radlader

Muletto / Gabelstapler 

Bus / Bus 

Trattore / Traktor Macchina forestale
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ERLAU ® ARKTIK

1. 2.

V5119

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 68-118. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 68-118.

La catena a nido d´ape studiata per lo sgombero neve intensivo
Die traktionsstarke Wabenkette für Schneeräumung

Il non-plus-ultra per la trazione negli impieghi gravosi

Sezione usura 11mm e piastrine inclinate per una trazione eccellente (2.)
Particolarmente silenziosa
Prestazioni ottimali e lunga durata
Catena a rete con battistrada chiuso

Das Non-plus-ultra in der Traktion 

Besonders laufruhig

Lückenlos geschlossenes Laufnetz
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ERLAU ® ALLIGATOR PLUS

1. 2.

V5119

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 68-118. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 68-118.

Sezione usura 11mm e piastrine inclinate per una trazione eccellente
Prestazioni ottimali e lunga durata
Due ganci di chiusura forgiati garantiscono una guida sicura e confortevole (1.)
Eccellente sistema autopulente

Catena a rete con battistrada chiuso

Höchste Traktion durch Steg-Ring-Systeme

Gute Selbstreinigung
Laufnetz im Steg-Ring-System (2.)
Lückenlos geschlossenes Laufnetz

Eccezionale trazione per lo sgombero neve e per i lavori forestali 
Einzigartige Traktion für Schneeräumung und Forstarbeit 
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RUD ® BISON

1.

La catena per impieghi invernali estremi
Dauerläufer für schwerstes Gelände und extremsten Winterdienst

Prestazioni eccellenti e massima trazione

Estremamente resistente all’usura e alle rotture
Catena reversibile utilizzabile su entrambi i lati (1.)

Disponibile nei diametri 9 e 11 mm
Catena a rete con battistrada chiuso
Nelle catene da 11 mm il battistrada è saldato alla catena laterale

Besonders traktionsstarke Hochleistungskette

Extrem verschleißfest und bruchzäh
Beidseitig nutzbares Laufnetz (1.)
Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
In Drahtstärke 9 und 11 mm erhältlich
Lückenlos geschlossenes Laufnetz

La catena per impieghi invernali estremi
Dauerläufer für schwerstes Gelände und extremsten Winterdienst

Prestazioni eccellenti e massima trazione

Estremamente resistente all’usura e alle rotture
Catena reversibile utilizzabile su entrambi i lati (1.)

Disponibile nei diametri 9 e 11 mm
Catena a rete con battistrada chiuso
Nelle catene da 11 mm il battistrada è saldato alla catena laterale

Besonders traktionsstarke Hochleistungskette

Extrem verschleißfest und bruchzäh
Beidseitig nutzbares Laufnetz (1.)
Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
In Drahtstärke 9 und 11 mm erhältlich
Lückenlos geschlossenes Laufnetz

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 68-118. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 68-118.
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RUD ® PROFILGREIFSTEG

1. 2.

V5119Catena ad altissime prestazioni

Estremamente resistente all´usura e alle rotture

Durata superiore alla media

Catena a rete con battistrada chiuso
La particolare forma del gancio di chiusura consente un aggancio rapido, facile e sicuro della 

   catena laterale soprattutto nella parte posteriore degli pneumatici (2.)

Extrem verschleißfest und bruchzäh

Überdurchschnittliche Lebensdauer
Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
Lückenlos geschlossenes Laufnetz

   insbesondere am hinteren Ende der Reifen (2.)

La catena per i terreni boschivi e per gli impieghi invernali gravosi
Für schweres und tiefes Gelände im Wald oder Schnee
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Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 68-118. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 68-118.
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RUD ® SUPERGREIFSTEG

1. 2.

V5119Rete a maglia continua per un’eccellente trazione e prestazioni superiori
Catena reversibile con maglie rompighiaccio supplementari (1.)

Catena a rete con battistrada chiuso
La particolare forma del gancio di chiusura consente un aggancio rapido, facile e sicuro 

   della catena laterale soprattutto nella parte posteriore degli pneumatici (2.)

Lückenlos geschlossenes Laufnetz

   Seitenkette, insbesondere am hinteren Ende der Reifen (2.)

Trazione eccellente su neve e ghiaccio
Kraftvolle Traktion bei Schneedecken und blankem Eis

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 68-118. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 68-118.
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RUD ® ALLIGATOR

1. 2.

V5119

Per lo sgombero neve e applicazioni forestali
Für Schneeräumung und Forstarbeit

Catena a maglia quadra per un´aderenza ottimale al terreno (1.)
Particolarmente silenziosa
Catena reversibile
Acciaio speciale temperato per un’eccellente resistenza all’usura
Nelle versioni con catena quadra da 8,5 e 10,5 mm il battistrada é saldato alla catena laterale
Catena a rete con battistrada chiuso (2.)

Greifstarke Vierkantglieder
Besonders laufruhig

Edelstahl, verschleißfest gehärtet

Lückenlos geschlossenes Laufnetz (2.)
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Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 68-118. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 68-118.
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RUD ® ALLIGATOR 45G

1. 2.

V5119

Per sgombero neve e guida frequente

Maglie costantemente posizionate a 45°, così tutte le maglie sono sempre in utilizzo (1.)
Volume d’usura aumentato per una maggior durata
Particolarmente silenziosa
Catena reversibile
Acciaio speciale temperato per un’eccellente resistenza all’usura
Catena a rete con battistrada chiuso (2.)

Greifstarke 7,5mm-Vierkantglieder 

Erhöhtes Verschleißvolumen für eine längere Lebensdauer
Besonders laufruhig

Edelstahl, verschleißfest gehärtet
Lückenlos geschlossenes Laufnetz (2.)

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 68-118. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 68-118.
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RUD ® GREIFSTEG

1. 2.

V5119

Tecnica intelligente contro i pericoli invernali – anche in versione gemellata
Intelligente Kettentechnik gegen winterliche Gefahren, als Einzel- oder Zwillingskette

Catena da neve a rombo senza connessioni sul battistrada
Piastrine supplementari per aumentare la trazione (1.)
Maggiore durata grazie alla rete reversibile
Catena con maglie rompighiaccio supplementari 

Disponibile anche nella versione gemellata (2.)

Zusätzliche Greifstege steigern die Traktion (1.)
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Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 68-118. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 68-118.
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RUD ® CARGO

1. 2.

V5119Resistente anche per gli impieghi più gravosi
Catena reversibile con maglie a sezione quadra per un’aderenza ottimale (1.)
Montaggio e smontaggio semplici e rapidi
Lunga durata
Acciaio speciale temperato per un’eccellente resistenza all’usura
Catena senza connessioni sul battistrada
Disponibile anche nella versione gemellata (2.)

Hält auch härtere Belastung aus

Einfache, leichte Montage/Demontage
Lange Lebensdauer
Hohe Bruchsicherheit
Edelstahl, verschleißfest gehärtet

Catena dalla lunga durata per impieghi normali e gravosi, disponibile anche nella versione gemellata
Langlebige Kette für normale und mittelschwere Einsätze, als Einzel- oder Zwillingskette

Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 68-118. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 68-118.
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RUD ® AGRAR DUO

1. 2.

Catena reversibile con piastrine di rinforzo per una maggior durata (2.)
Ottima tenuta laterale
Acciaio speciale temperato per un’eccellente resistenza all’usura

Spursicher
Edelstahl, verschleißfest gehärtet

Catena speciale per usi agricoli e forestali
Kette speziell für landwirtschaftliche Einsätze
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Caratteristiche tecniche non impegnative. Technische Änderungen vorbehalten.
Per dimensioni pneumatici e prezzi vedasi pagg. 68-118. Reifengrößen und Preisliste siehe Seiten 68-118.
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Figura 1: Sugli automezzi da trasporto le catene vanno sem-
pre montate sulle ruote motrici. Sulle motrici e sui semirimor-
chi le catene vanno montate anche sul penultimo asse. Nei 
tragitti in salita oppure in discesa, le catene da neve vanno 
montate come indicato in figura 2.

Consigli sull´utilizzo di catene da neve

Fig. 1: 

die Achsen laut Fig. 2

Bekettungshinweis

Istruzioni per l´uso e consigli tecnici 
Gebrauchshinweise und technische Anwendungen

Le indicazioni dei penumatici fanno riferimento alle dimensioni e alle 
disposizioni previste dalle norme ETRTO (standard europeo) in vigore 
al momento della produzione degli stessi. Nel caso di pneumatici 
ricoperti e di pneumatici gemellati con interassi delle gomme non di 
serie, l´adattabilitá non puó essere sempre garantita. Vanno osservate 
eventuali disposizioni particolari della casa costruttrice del mezzo a 
cui le catene sono destinate. Per i pneumatici di macchine movimento 

indicata. In caso di dubbio vi preghiamo di comunicarci le dimensioni 
del pneumatico ovvero la larghezza e il diametro dello stesso. 

principali pneumatici in utilizzo.Dimensioni non riportate sono 
disponibili a richiesta previa indicazione delle principali dimensioni 
dei pneumatici e del costruttore degli stessi.Per una perfetta scelta 
della vostra catena, comunicate le dimensioni esatte dei pneumatici: 
Diametro e larghezza (D+B). Per automezzi con spazi ridotti tra 

Per ruote gemellate anche la quota R.
Distanza minima:

Den Reifenbezeichnungen liegen die am Tag der Herstellung gültigen 
Normmaße und Normfelgen nach ETRTO (Europäische Norm) 

nicht serienmäßigen Reifenmittenabständen ist die Paßfähigkeit 

von Schneeketten, die in den Betriebsanleitungen enthalten sind. 

Reifenbreite. 

Reifendimensionen. Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage. 

Sicherheit teilen Sie uns noch die genauen Reifenabmessungen mit:
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quantità immensa è impossibile riportare tutte le misure di pneumatici di produttori nazionali e internazionali 
e in particolare dei veicoli speciali (ad esempio macchine industriali). Su richiesta verranno fornite le infor-
mazioni sulle altre dimensioni di catena. Tutti i tipi di pneumatici sono da considerare parte integrante dei 
cerchi standard e delle misure standard validi al momento della produzione, conformemente a DIN e ETRTO 
(Organizzazione tecnica dei produttori europei di cerchi e pneumatici). 
Per i pneumatici nuovi e per i pneumatici gemellati con distanza tra i cerchi al di fuori delle misure standard, 
l’adattabilità non è sempre garantita. Per i pneumatici EM (per veicoli di movimento terra), si richiede di fornire 
l’esatta denominazione del battistrada (L3, L4, L5). 
Condizioni di fornitura
• I prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti per paio di catene, IVA esclusa. Per tutte le consegne 
valgono le nostre condizioni di fornitura e d’acquisto. 
• I prezzi sono soggetti a cambiamenti. Con l’emissione del presente listino prezzi i vecchi listini non sono più 
validi. Con riserva di modifiche.
Attenzione: seguire sempre le istruzioni per montare la catena giusta
Controllate se le istruzioni della Vostra vettura contengono richieste specifiche per l’uso di catene da neve 
e ghiaccio. Leggere attentamente le istruzioni di montaggio della catena rispettando indicazioni particolari 
circa l’uso della catena. È da tenere presente che le nostre garanzie sono esclusivamente valide se i  prodotti 
vengono usati e montati secondo le nostre indicazioni e prescrizioni. Caratteristiche tecniche non impegnative.
----

-

-

genauen Profilbezeichnung (L3, L4, L5).
-

steuer.  

sind hiermit ungültig.

•
von Schneeketten Empfehlungen, Sondervorschriften oder Einschränkungen gibt. 

• Bitte lesen Sie die beigepackte Montageanleitung und beachten Sie eventuelle 
-

Technische Änderungen vorbehalten.

Consigli
Hinweise

Legenda
Legende

Starco AS Dumper, Bridgestone, Continental AC 70, Continental HCS, Michelin, 

Continental HD, Bridgestone M, Michelin XD, Continental SC20, Citaro, Goodyear 

Re
ife
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ro

fil
 / 

Ty
re

 p
ro

fil

Dimensione del cerchio / 

AS Profilo trattore agricolo / Ackerstollen-Profil

C Pneumatici rinforzati / 

LT Pneumatici rinforzati per trasporto leggero / 

MO Pneumatici originali Mercedes / Mercedes-Original Reifen

Remix Reifen Pneumatici a profilo arrotondato / Runderneuerter Reifen

SE Ruote piene / Vollgummi

V Catene rinforzate / Verstärkt

315 /
Larghezza del pneumati-
co in mm

Norm/ Reifenbreite in 
mm

80
Rapporto altezza/
larghezza in percentuale

-

R
Pneumatico a struttura 
radiale

Reifenkonstruktion/
Radial

22,5
Diametro del cerchio 
espresso in pollici

Nennfelgendurchmesser 
in Zoll

18 x
Diametro del pneumatico
in pollici

Norm/ Reifendurchmes-
ser in Zoll

7
Larghezza del pneumati-
co in pollici

Norm/ Reifenbreite in 
Zoll

R
Pneumatico a struttura 
radiale

Reifenkonstruktion/
Radial

8
Diametro del cerchio 
espresso in pollici

Nennfelgendurchmesser 
in Zoll

520 /
Larghezza del pneumati-
co in mm

Norm/ Reifenbreite in 
mm

70
Rapporto altezza/
larghezza in percentuale

-

R
Pneumatico a struttura 
radiale

Reifenkonstruktion/
Radial

38
Diametro del cerchio 
espresso in pollici

Nennfelgendurchmesser 
in Zoll

250 /
Larghezza del pneumati-
co in mm

Norm/ Reifenbreite in 
mm

70
Rapporto altezza/
larghezza in percentuale

-

R
Pneumatico a struttura 
radiale

Reifenkonstruktion/
Radial

15
Diametro del cerchio 
espresso in pollici

Nennfelgendurchmesser 
in Zoll

Sul fianco del pneumatico sono indicate tutte le informazioni rilevanti per una completa 
identificazione del pneumatico.

die Größenbezeichnung oder exakte Bezeichnung des Reifens.

Pneumatici per 
autocarri, auto-
bus e trattori 
LKW, Bus und 
Traktor Reifen

Mezzi speciali 
(es. carrelli elevatori)
Sonderfahrzeuge 
(z.B. Stapler)
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ROTOGRIP®

La sicurezza a portata di pulsante
Automatische Sicherheit auf Knopfdruck

La catena rotante flessibile, per condizioni 
invernali del manto stradale, azionabile con 
comodità e rapidità tramite un pulsante, diretta-
mente dalla cabina del guidatore.

Meccanismo di antislittamento ad alta 
efficacia, già attivo a velocità molto basse.

Die flexibel nutzbare Schleuderkette – 

Effektive Gleitschutzeinrichtung – 

Catena rotante azionabile dalla cabina. 
Piattello reggicatene con 15 o 18 spezzoni 
di catena a sezione quadra

Zuschaltbarer Kettenkreisel
Kettenrad mit 15 oder 
18 Kettensträngen
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Zuschaltbarer Kettenkreisel
Kettenrad mit 15 oder 
18 Kettensträngen

    spezzoni di catena giá a bassa velocitá
Gli spezzoni di catena si posizionano sotto le ruote come un tappeto
Movimento estremamente scorrevole che non danneggia nè gli 

    pneumatici nè i piattelli reggicatene
Massima trazione su carreggiata ghiacciata

Campi di applicazione:
Imprese di autotrasporto
Automezzi di servizio e di soccorso
Veicoli di servizio nei comuni e nelle amministrazioni pubbliche

Automezzi per trasporto rapido di sostanze pericolose
Ambulanze
Autobus
Mezzi pubblici

    Reifen

    System und Reifen

Einsatzgebiete:
Speditionen
Versorgungs- und Verteilerfahrzeuge

Busse

R
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ROTOGRIP® CS
COMPACT SOLUTION

L’evoluzione innovativa dei sistemi ROTOGRIP già esistenti
Das Ergebnis einer Weiterentwicklung bestehender ROTOGRIP-Systeme

Montaggio semplice e rapido
Manutenzioni ridotte

Ampio angolo di oscillazione per una migliore adattabilitá nel montaggio.
Corpo del cilindro in acciaio forgiato con sistema di azionamento brevettato

Cilindro a doppio effetto con comando pneumatico
Piattelli reggicatene costruiti per garantire sempre la migliore trazione

Einfache, zeitsparende Montage

Elastischer Anschlagpuffer

ROTOGRIP ® CS ROTOGRIP ® CV ROTOGRIP ® LT

••••• ••••• •••••
Indicato per furgoni e camion ••••• ••••• •••••
Indicato per camion e mezzi speciali ••••• ••••• •••••
Indicato per autobus
Eignung Busse ••••• ••••• •••••
Indicato per sgombero neve
Eignung Schneeräumung ••••• ••••• •••••
Indicato per trattori e mezzi forestali ••••• ••••• •••••
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ROTOGRIP® CV
LIGHT TRUCKCLASSIC VERSION
ROTOGRIP® LT

Un classico dei sistemi ROTOGRIP
Der Klassiker unter den ROTOGRIP-Systemen

La sicurezza a portata di pulsante
Automatische Sicherheit auf Knopfdruck

Pistone collegato al braccio oscillante
Cilindro pneumatico

   trazione ottimale

Universal- und Plattenadapterim Baukasten-System

Unitá oscillante leggera e compatta con angolo di  
    oscillazione superiore a 180°

Motore elettrico lineare
Il piattello in gomma favorisce l’estensione e la distribuzione

   uniforme delle catenelle

Piattello reggicatene con 8 spezzoni di catena
 I piattelli reggicatene ROTOGRIP sono facili da montare
I singoli pezzi possono essere facilmente sostituiti

   di ghiaccio

Elektrischer Linearantrieb
 

Adapter mit universellen Befestigungsteilen
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Tel. 0471/95 43 88 

info@dadoricambi.it

Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi / Preisänderungen bleiben vorbehalten


