
Diametro fi lettature

M8 – M48
3/8“ – 2“

a richiesta con 
lunghezze variabile 
della parte fi lettata 
e fi lettature speciali
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Diametro fi lettature

M8 – M30
a richiesta con 

lunghezze variabile 
della parte fi lettata 
e fi lettature speciali

Tipo 0,6 t 0,9 t 1,35 t 2,5 t 3,5 t 4,5 t 6,7 t

Diametro fi lettatura M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Numero di braccia β

1 0° 0,6 0,9 1,35 2,5 3,5 4,5 6,7

2 0° 1,2 1,8 2,7 5 7 9 13,4

1 90° 0,6 0,9 1,35 2,5 3,5 4,5 6,7

2 90° 1,2 1,8 2,7 5 7 9 13,4

2 0-45° 0,8 1,2 1,9 3,5 4,9 6,3 9,4

2 45-60° 0,6 0,9 1,35 2,5 3,5 4,5 6,7

2 asimmetrico 0,6 0,9 1,35 2,5 3,5 4,5 6,7

3+4 0-45° 1,2 1,9 2,8 5,3 7,4 9,5 14,2

3+4 45-60° 0,9 1,3 2 3,7 5,2 6,7 10

3+4 asimmetrico 0,6 0,9 1,35 2,5 3,5 4,5 6,7

Diametro fi lettature

M8 – M30
5/16" – 1 ¼"

a richiesta con 
lunghezze variabile 
della parte fi lettata 
e fi lettature speciali

Tipo 0,3 t
(0,4 t)

0,45 t
(0,6 t)

0,6 t
(0,75 t)

1 t
(1,25 t)

1,3 t
(1,5 t)

1,8 t
(2 t)

2 t
(2,5 t)

3,5 t
(4 t)

5 t
(6 t)

Diametro fi lettatura M8 M10 M12 M14 M16 M18
M20
M22

M24
M27

M30

Numero di braccia β 5/16" 3/8" 1/2" – 5/8" – 3/4" 1" 1 1/4"

1 0° 0,6 0,9 1,2 2 2,6 3,6 4 7 10

2 0° 1,2 1,8 2,4 4 5,2 7,2 8 14 20

1 90°
0,3

(0,4)
0,45
(0,6)

0,6
(0,75)

1
(1,25)

1,3
(1,5)

1,8
(2)

2
(2,5)

3,5
(4)

5
(6)

2 90°
0,6

(0,8)
0,9

(1,2)
1,2

(1,5)
2

(2,5)
2,6
(3)

3,6
(4)

4
(5)

7
(8)

10
(12)

2 0-45°
0,42

(0,56)
0,63

(0,84)
0,84

(1,05)
1,4

(1,75)
1,81
(2,1)

2,52
(2,8)

2,8
(3,5)

4,9
(5,6)

7
(8,4)

2 45-60°
0,3

(0,4)
0,45
(0,6)

0,6
(0,75)

1
(1,25)

1,3
(1,5)

1,8
(2)

2
(2,5)

3,5
(4)

5
(6)

2 asimmetrico
0,3

(0,4)
0,45
(0,6)

0,6
(0,75)

1
(1,25)

1,3
(1,5)

1,8
(2)

2
(2,5)

3,5
(4)

5
(6)
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0,63

(0,84)
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(1,26)
1,26

(1,57)
2,1
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(0,6)

0,67
(0,9)
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3
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Diametro fi lettature

M33 – M150
1 ½" – 5"

a richiesta con 
lunghezze variabile 
della parte fi lettata 
e fi lettature speciali

6 t
(7,5 t)

8 t
(10 t)

12 t
(13 t)

12 t
(15 t)

13 t
(16 t)

14 t
(20 t)

16 t
(22 t)

16 t
(25 t)

31,5 t
(40 t)

35 t
(48 t)

40  t
(50 t)

M33
M36–
M39

M42–
M45

M45
M48–
M52

M52
M56–
M62

M64–
M76

M72–
M76

M80–
M85

M90–
M150

– 1 1/2" 1 3/4"–
1 7/8" – 2" – 2 1/4"–

2 1/2"
2 3/4"–

3" 3" 3 1/2" 4"– 5"

15 15 17 18 18 25 28 28 50 50 50

30 30 34 36 36 50 56 56 100 100 100
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Diametro fi lettature

M6 – M48 
¼" – 2"

a richiesta con 
lunghezze variabile 
della parte fi lettata 
e fi lettature speciali

Tipo 0,1 t 0,3 t 0,4 t 0,75 t 1,5 t 2,3 t 3,2 t 4,5 t 7 t 9 t 12 t 

Diametro fi lettatura M6 M8 M10
M12
M14

M16
M18

M20
M22

M24
M27

M30
M33

M36 M42 M48

Numero di braccia β 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" –
 1 1/8" 1 1/4" 1 1/2" 1 3/4" 2"

1 0° 0,5 1 1 2 4 6 8 12 16 24 32

2 0° 1 2 2 4 8 12 16 24 32 48 64

1 90° 0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12

2 90° 0,2 0,6 0,8 1,5 3 4,6 6,4 9 14 18 24

2 0-45° 0,14 0,42 0,56 1 2,1 3,22 4,48 6,3 9,8 12,6 16,8

2 45-60° 0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12

2 asimmetrico 0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12

3+4 0-45° 0,21 0,63 0,84 1,6 3,15 4,83 6,7 9,4 14,7 18,9 25,2

3+4 45-60° 0,15 0,45 0,6 1,12 2,25 3,45 4,8 6,7 10,5 13,5 18

3+4 asimmetrico 0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 7 9 12

Diametro fi lettature

M16 – M36 

WLL

3 t – 50 t

Tipo 3 t 10 t 16 t 31,5 t 50 t

Diametro fi lettatura 2 × M16 4 × M20 4 × M30 6 × M30 8 × M36

Numero di braccia β

1 0° 3 10 16 31,5 50

2 0° 6 20 32 63 100

1 90° 3 10 16 31,5 50

2 90° 6 20 32 63 100

2 0-45° 4,2 14 22,4 44,1 70

2 45-60° 3 10 16 31,5 50

2 asimmetrico 3 10 16 31,5 50

3+4 0-45° 6,3 21 33,6 66,2 105

3+4 45-60° 4,5 15 24 47,5 75

3+4 asimmetrico 3 10 16 31,5 50

Diametro fi lettature

M6 – M24

WLL

1,5 t – 20 t

1,5 t 2,5 t 4 t 6,7 t 10 t 16 t 20 t

4 × M10 4 × M12 4 × M16 6 × M20 4 × M24 6 × M24  6 × M24

1,5 2,5 4 6,7
Uso

consentito 
VCGH-G

– – –

3 5 8 13,4 – – –

1,5 2,5 4 6,7 10 16 20

3 5 8 13,4 20 32 40

2,1 3,5 5,6 9,4 14 22,4 28

1,5 2,5 4 6,7 10 16 20

1,5 2,5 4 6,7 10 16 20

3,15 5,25 8,4 14,1 21 33,6 42

2,25 3,75 6 10 15 24 30

1,5 2,5 4 6,7 10 16 20

Diametro fi lettature

M10 – M30

WLL

1,6 t – 31,5 t

Tipo 1,6 t 3,2 t 5 t 10 t 20 t 31,5 t

Diametro fi lettatura 4 × M10 4 × M12 4 × M16 4 × M20 6 × M24 6 × M30

Numero di braccia β

1 0° 1,6 3,2 5 10 20 31,5

2 0° 3,2 6,4 10 20 40 63

1 90° 1,6 3,2 5 10 20 31,5

2 90° 3,2 6,4 10 20 40 63

2 0-45° 2,2 4,5 7,1 14,1 28 45

2 45-60° 1,6 3,2 5 10 20 31,5

2 asimmetrico 1,6 3,2 5 10 20 31,5

3+4 0-45° 3,4 6,8 10,6 21,2 42 67

3+4 45-60° 2,4 4,8 7,5 15 30 47,5

3+4 asimmetrico 1,6 3,2 5 10 20 31,5

Diametro fi lettature

M6 – M30
a richiesta con 

lunghezze variabile 
della parte fi lettata 
e fi lettature speciali

0,1 t 0,3 t 0,4 t 0,75 t 1,5 t 2,3 t 3,2 t 4,5 t 0,5 t 1 t 2 t 2,5 t

M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 M12 M16 M20 M24

0,5 1 1 2 4 6 8 12 1,2 2,4 3,6 5,2

1 2 2 4 8 12 16 24 2,4 4,8 7,2 10,4

0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 0,5 1 2 2,5

0,2 0,6 0,8 1,5 3 4,6 6,4 9 1 2 4 5

0,14 0,42 0,56 1 2,1 3,22 4,48 6,3 0,7 1,42 2,83 3,53

0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 0,5 1 2 2,5

0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 0,5 1 2 2,5

0,21 0,63 0,84 1,6 3,15 4,83 6,7 9,4 1,06 2,12 4,24 5,3

0,15 0,45 0,6 1,12 2,25 3,45 4,8 6,7 0,75 1,5 3 3,75

0,1 0,3 0,4 0,75 1,5 2,3 3,2 4,5 0,5 1 2 2,5

Diametro fi lettature

M12 – M36
½“ – 1 ¼“
a richiesta con 

lunghezze variabile 
della parte fi lettata 
e fi lettature speciali

Tipo 0,63 t 1,5 t 2,5 t 4 t 5 t 8 t 0,6 t 1,3 t 2 t 3,5 t 5 t 8 t

Diametro fi lettatura M12 M16 M20 M24 M30 M36 M12 M16
M20
M22

M24
M27

M30 M36

Numero di braccia β 1/2" 5/8" 7/8" 1" 1 1/4" 1 1/2" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1/4" –

1 0° 0,63 1,5 2,5 4 6,7 10 0,63 1,5 2,5 4 6,7 10

2 0° 1,26 3 5 8 13,4 20 1,26 3 5 8 13,4 20

1 90° 0,63 1,5 2,5 4 5 8 0,6 1,3 2 3,5 5 8

2 90° 1,26 3 5 8 10 16 1,2 2,6 4 7 10 16

2 0-45° 0,88 2,1 3,5 5,6 7 11,2 0,84 1,82 2,8 4,9 7 11,2

2 45-60° 0,63 1,5 2,5 4 5 8 0,6 1,3 2 3,5 5 8

2 asimmetrico 0,63 1,5 2,5 4 5 8 0,6 1,3 2 3,5 5 8

3+4 0-45° 1,32 3,15 5,25 8,4 10,5 16,8 1,26 2,73 4,2 7,35 10,5 16,8

3+4 45-60° 0,95 2,25 3,75 6 7,5 12 0,9 1,95 3 5,25 7,5 12

3+4 asimmetrico 0,63 1,5 2,5 4 5 8 0,6 1,3 2 3,5 5 8

Diametro fi lettature

M8 – M48
3/8“ – 2“

a richiesta con 
lunghezze variabile 
della parte fi lettata 
e fi lettature speciali

 

0,3 t 0,63 t 1 t 1,2 t 1,5 t 2 t 2,5 t 4 t 5 t 7 t 8 t 10 t 15 t 20 t

M8 M10 M12 M14 M16 M18
M20
M22

M24
M27

M30 M36 M36 M42 M42 M48

– 3/8" 1/2" – 5/8" – 3/4" 1" 1 1/4" – 1-1/2" – – 2"

0,3 0,63 1 1,2 1,5 2 2,5 4 5 7 8 10 15 20

0,6 1,26 2 2,4 3 4 5 8 10 14 16 20 30 40

0,3 0,63 1 1,2 1,5 2 2,5 4 5 7 8 10 15 20

0,6 1,26 2 2,4 3 4 5 8 10 14 16 20 30 40

0,42 0,88 1,4 1,68 2,1 2,8 3,5 5,6 7 9,8 11,2 14 21 28

0,3 0,63 1 1,2 1,5 2 2,5 4 5 7 8 10 15 20

0,3 0,63 1 1,2 1,5 2 2,5 4 5 7 8 10 15 20

0,63 1,32 2,1 2,52 3,15 4,2 5,25 8,4 10,5 14,7 16,8 21 31,5 42

0,45 0,95 1,5 1,8 2,25 3 3,75 6 7,5 10,5 12 15 22,5 30

0,3 0,63 1 1,2 1,5 2 2,5 4 5 7 8 10 15 20

Diametro fi lettature

M6 – M48
a richiesta con 

lunghezze variabile 
della parte fi lettata 
e fi lettature speciali

0,1 t 0,2 t 0,25 t 0,4 t  0,75 t
1 t

(0,8 t)
1,5 t 2 t 3 t 4 t 6 t 8 t

M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42 M48

1/4” 5/16” 3/8” 7/16” 9/16” 5/8” 7/8” 1” 1 1/4“
1 3/8“ 1 1/2“ 1 3/4“ 2“

0,4 0,8 1 1,6 3
4

(3,2)
6 8 12 16 24 32

0,8 1,6 2 3,2 6
8

(6,4)
12 16 24 32 48 64

0,1 0,2 0,25 0,4 0,75
1

(0,8)
1,5 2 3 4 6 8

Raccomandiamo di usare
o “VRS-Starpoint” oppure
“VRM-Starpoint femmina”

che possono essere orientati 
verso la direzione di tiro!

Diametro fi lettatureDiametro fi lettature
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Golfare girevole Vario “STARPOINT”
VRS “STARPOINT”
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Portata maggiore () se applicato e utilizzato al meglio (vedi manuale d’uso del prodotto) Portata maggiore () se applicato e utilizzato al meglio (vedi manuale d’uso del prodotto)() = formati speciali e fi lettatura in pollici
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Golfare girevole Vario “STARPOINT”
VRS “STARPOINT”

Portata maggiore () se applicato e utilizzato al meglio (vedi alla pagina del prodotto) *
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WORKING LOAD LIMIT CAPACIDADES DE CARGA

MADE
IN

GERMANY

Si garantisce la portata WLL dei golfari VRM solo quando 
sono usati in combinazione con bulloni fi lettati in classe 10.9

Golfare “STARPOINT” Vario Golfare in acciaio inossidabile
VRM “STARPOINT” * INOX-STAR

VIP Golfare ad anello orientabile - Vario
VWBG
VIP Golfare ad anello orientabile

VWBG-V

() = diversa portata WLL dell’RM

Golfare fi sso maschio Golfare fi sso femmina
RS RM
Golfare fi sso maschio
RS RM
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So-PP-S / So-PP-B / So-PP-VIPPP-S  /  PP-B  /  PP-VIP

PowerPoint® Special-PowerPoint

S-Star / B-Con campanella / VIP-conness. per catena S-Star / B-Con campanella / VIP-conness. per catenaVIP golfare girevole avvitabile PLUS VIP golfare girevole avvitabile
VLBG-PLUS VLBG

Mediamente dà 
il 45% di portata 
(WLL) in più.

M8 – M30:

w
w

w
.rud.com

/it / sling@
rud.com

Anello di carico su 
piastra avvitabile (3t)

VIP Anello di carico su 
piastra avvitabile (10 t/16 t)

VIP gancio avvitabile 
per escavatore 

VIP gancio avvitabile 
per escavatore 

Punto di sollevamento avvitabile 
caricabile in ogni direzione

(31,5 t/50 t)
RGB VRGB VABH-B VCGH-G B-ABAVRGB

ICE anello di carico avvitabile 
SUPER ROTATION 

ICE-LBG-SR

PUNTI DI SOLLEVAMENTO
Professionalmente progettati per ogni tipo di costruzione

LIMITE CARICO DI LAVORO
Massimo carico trasportabile “G” in (t) con i vari golfari 



WLL

1,5 t – 20 t

Tipo 1,5 t 2,5 t 4 t 6,7 t 10 t 16 t 20 t

Cordolo di saldatura a 4 a 5 a 6 a 6 4 × M24 6 × M24  6 × M24

Numero di braccia β

1 0° 1,5 2,5 4 6,7
Uso

consentito 
VCGH-S

– – –

2 0° 3 5 8 13,4 – – –

1 90° 1,5 2,5 4 6,7 10 16 20

2 90° 3 5 8 13,4 20 32 40

2 0-45° 2,1 3,5 5,6 9,4 14 22,4 28

2 45-60° 1,5 2,5 4 6,7 10 16 20

2 asimmetrico 1,5 2,5 4 6,7 10 16 20

3+4 0-45° 3,15 5,25 8,4 14,1 21 33,6 42

3+4 45-60° 2,25 3,75 6 10 15 24 30

3+4 asimmetrico 1,5 2,5 4 6,7 10 16 20

WLL

0,63 t – 8 t

Tipo 0,63 t 1,5 t 2,5 t 4 t 5 t 8 t

Cordolo di saldatura  a 4 a 5 HY 3 + a 5 HY 3 + a 6 HY 3 + a 8 HY 3 + a 10 

Numero di braccia β

1 0° 0,63 1,5 2,5 4 6,7 10

2 0° 1,26 3 5 8 13,4 20

1 90° 0,63 1,5 2,5 4 5 8

2 90° 1,26 3 5 8 10 16

2 0-45° 0,88 2,1 3,5 5,6 7 11,2

2 45-60° 0,63 1,5 2,5 4 5 8

2 asimmetrico 0,63 1,5 2,5 4 5 8

3+4 0-45° 1,32 3,15 5,25 8,4 10,5 16,8

3+4 45-60° 0,95 2,25 3,75 6 7,5 12

3+4 asimmetrico 0,63 1,5 2,5 4 5 8

WLL

4 t – 100 t

Tipo 4 t 6,7 t 10 t 16 t 31,5 t 50 t 100 t

Cordolo di saldatura HY 3 HY 5 HY 6 HY 9 HY 12 HY 19 HY 28

Numero di braccia β

1 0° 4 6,7 10 16 31,5 50 100

2 0° 8 13,4 20 32 63 100 200

1 90° 4 6,7 10 16 31,5 50 100

2 90° 8 13,4 20 32 63 100 200

2 0-45° 5,6 9,4 14 22,4 44,1 70 140

2 45-60° 4 6,7 10 16 31,5 50 100

2 asimmetrico 4 6,7 10 16 31,5 50 100

3+4 0-45° 8,4 14,1 21 33,6 66,2 105 210

3+4 45-60° 6 10,1 15 24 47,3 75 150

3+4 asimmetrico 4 6,7 10 16 31,5 50 100

WLL

4 t – 50 t

4 t 6,7 t 10 t 31,5 t 50 t *

HY 4 + a 3 HY 5 + a 3 HY 8 + a 3 HY 17 HY 25

4 6,7 10 31,5 50

8 13,4 20 63 100

4 6,7 10 31,5 50

8 13,4 20 63 100

5,6 9,4 14 44,1 70

4 6,7 10 31,5 50

4 6,7 10 31,5 50

8,4 14,1 21 66,2 105

6 10,1 15 47,3 75

4 6,7 10 31,5 50

WLL

0,5 t – 16 t

1,5 t 2,5 t 4 t 6,7 t 10 t 16 t 0,5 t 1 t 2 t

HV 5 + a 3 HV 7 + a 3 HV 8 + a 3 HV 12 + a 4 HV 16 + a 4 HV 25 + a 6 HV 4 + a 3 HV 7+ a 3 HV 12 + a 4 

1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2

3 5 8 13,4 20 32 1 2 4

1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2

3 5 8 13,4 20 32 1 2 4

2,1 3,5 5,6 9,5 14 22,4 0,7 1,4 2,8

1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2

1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2

3,15 5,25 8,4 14 21 33,6 1,05 2,1 4,2

2,25 3,75 6 10 15 24 0,75 1,5 3

1,5 2,5 4 6,7 10 16 0,5 1 2

WLL

0,8 t – 31,5 t

0,8 t 1,6 t 3,2 t 5 t 10 t 20 t 31,5 t

a 3 a 4 a 6 a 7 a 8 a 12 a 15 

0,8 4 9 12 20 20 31,5

1,6 8 18 24 40 40 63

0,8 1,6 3,2 5 10 20 31,5

1,6 3,2 6,4 10 20 40 63

1,1 5,6 12,6 16,8 28 28 45

0,8 4 9 12 20 20 31,5

0,8 4 9 12 20 20 31,5

1,7 3,4 6,8 10,6 21,2 42 67

1,2 2,4 4,8 7,5 15 30 47,5

0,8 1,6 3,2 5 10 20 31,5

WLL

4 t – 100 t

Tipo 4 t 6,7 t 10 t 16 t 31,5 t 50 t 100 t

Cordolo di saldatura HY 4 + a 3 HY 5,5 + a 3 HY 6 + a 4 HY 8,5 + a 4 HY 18 + a 4 HY 25 + a 8 HY 28

Numero di braccia β

1 0° 4 6,7 10 16 31,5 50 100

2 0° 8 13,4 20 32 63 100 200

1 90° 4 6,7 10 16 31,5 50 100

2 90° 8 13,4 20 32 63 100 200

2 0-45° 5,6 9,4 14 22,4 44,1 70 140

2 45-60° 4 6,7 10 16 31,5 50 100

2 asimmetrico 4 6,7 10 16 31,5 50 100

3+4 0-45° 8,4 14,1 21 33,6 66,2 105 210

3+4 45-60° 6 10,1 15 24 47,3 75 150

3+4 asimmetrico 4 6,7 10 16 31,5 50 100

La saldatura deve essere effettuata da un saldatore 
competente e certifi cato (p.e.  sec. DIN EN 287-1)

I materiali di cui sono fatti i blocchetti a saldare sono 
riportati nelle istruzioni d’uso utente.

Tutte le superfi ci da saldare devono essere pulite da oli, 
grassi, vernici, ecc.

Si prega di osservare che la saldatura deve essere eseguita 
solo all’interno delle zone indicate nelle istruzioni d’uso 
per l’utente.

Informazioni riguardanti processi di ricottura e distensione 
termica si trovano nelle istruzioni d’uso.

La superfi cie preposta per la  saldatura dovrà essere 
idonea a supportare le forze di carico corrispondenti.

I requisiti della norma DIN EN 1090 sono rispettati  
grazie al tipo di saldatura sigillata ad anello chiuso. Ciò  
signifi ca che non si verifi cherà nessun fenomeno interno 
di  infi ltrazione della corrosione.  Pertanto, questi punti 
di sollevamento possono essere utilizzati per costruzioni 
all’aperto.

Ulteriori, importanti informazioni e caratteristiche 
specifi che sui punti di sollevamento saldabili RUD  si 
possono trovare nelle istruzioni d’uso utente.

VIP gancio a saldare VIP gancio a saldareVIP golfare a saldare 

VIP Golfare a saldare con blocchetti FIX VIP Golfare a saldare su spigoli a 90° 

Golfare a saldare inossidabile
VABH-W VCGH-SVLBS

VRBS-FIX VRBK-FIX

LBS-RS

WPP-VIP WPPH-VIPWPP-B WPPH-B
S-Star S-StarB-Con campanella B-Con campanellaVIP-conness. per catena VIP-conness. per catena

WPP-S WPPH-S
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Informazioni riguardanti i punti 
di sollevamento saldabili
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PUNTI DI SOLLEVAMENTO
Professionalmente progettati per ogni tipo di costruzione

LIMITE CARICO DI LAVORO
Massimo carico trasportabile “G” in (t) con i vari golfari 


